
Rudo de rápida recuperación

Calentador de Paso
Diseñado para cubrir un servicio continuo y sin límite de agua caliente.

El calentador RUDO da el mejor 
rendimiento gracias a su sistema de rápida recuperación.

RUDO RDP - 05

* 4 años para vivienda ecológica. Consulte manual.

Diseño compacto, se adapta 
mejor a espacios reducidos.

Agua caliente 
continua e ilimitada.

Puedes mezclar agua caliente
 y fría sin que se apague.

Temperatura estable 
en cada baño.

1GARANTÍA*
AÑO DE



Rudo de rápida recuperación

 

Capacidad a nivel del mar (L/min)
Recomendación por no. de servicios*

Altura total (cm)
Capacidad a nivel de la Cd.de México (L/min)

58
Diámetro (cm) 30

4.5
L.P. y Nat

Gas L.P. 2,74 kPa (27,94 g/cm2) / Gas Nat 1,76 kPa (17,95 g/cm2)

Peso solo producto (kg) 15

1
9

82%
13

4

1
5

Carga térmica (kw)
Ánodos de protección catódica
Capacidad del tanque recuperador (L)

Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm2)
Tipo de gas
Presión de gas requerida

<2200
Pintura horneada

Fibra de vidrio
Silencioso de acero inoxidable

1 año (4 años para el programa de hipoteca verde)

Emisión de monóxido (ppm)
Recubrimiento exterior
Aislante térmico
Quemador
Garantía

Eficiencia promedio (%)
Resistencia máxima del tanque (kg/cm2)

PorcelanizadoRecubrimiento interior del tanque
14 kg/cm2 o 200 lb

Automático
3/4 pulgada

Prueba de presión hidrostática
Tipo de control para temperatura

1/2 pulgada
Conexión de entrada y salida de agua
Conexión de entrada de gas NPT

6.98

RDP - 05Modelo

TIPO DE PASO

Tanque porcelanizado.

Ideal para vivienda de interés social.

Fácil instalación, no requiere presión de agua.

Seguridad y garantía para tu obra.


